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Makasli Platform

SR800, SR800S, SR1000, SR1000S, SR1200, SR1400

Kullanim Kilavuzu

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform
Kullanim Kilavuzu
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Bu Kilavuz Hakkinda

Sarayli Madeni Esya A.S. olarak, uygulamanizda makinemizi kullanmayi tercih ettiginiz icin tesekkiir ederiz. En
fazla onem verdigimiz konu kullanici glivenligi olup bu da ancak ortaklasa gosterebilecegimiz cabalarla
saglanabilir. Bu kullanim kilavuzu; bir Sarayli makinesinin kullanicisi veya operatoriine yonelik bir calistirma ve

gunluk bakim kilavuzudur.

Bu kilavuz makinenizin ayrilmaz bir parcasi olarak degerlendirilmeli ve daima makine lizerinde
bulundurulmalidir. Herhangi bir sorunuz olursa bizlerle iletisime geciniz.

TEHLIKE

Bu kilavuzda yer alan talimatlara ve guvenlik kurallarina
uyulmamasi olume veya ciddi yaralanmalara yol acar.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Uriin Kimligi
Makinenin seri numarasi: seri etiketinde bulunmaktadir.

Kullanim Amaci

Bu makine havadaki bir calisma bolgesine erismek uzere personelle birlikte aletlerini ve malzemelerini
kaldirmak amaciyla tasarlanmistir.

Giris

Imalatciyla Irtibata Gecilmesi

Bazi zamanlar/durumlarda Sarayli ile baglanti kurulmasi gerekebilir. Baglanti kurdugunuzda, makinenizin lGizerinde
bulunan model numarasini ve seri numarasini, adiniz ve iletisim bilgilerinizle birlikte bildirmek i¢in hazir olun. Sarayli ile
en azindan asagidakiler icin baglanti kurulmasi gerekir:

- Kaza Bildirimi

- Urdin uygulamalari ve emniyetiyle ilgili sorular standartlara ve yonetmeliklere uygunluk bilgiler

- Mevcut sahiple ilgili, makinenin mulkiyetinin baskasina gecmesi veya iletisim bilgilerinizde degisiklik olmasi gibi
guncellemeler. Asagidaki Miilkiyetin Devredilmesi bolimune bakiniz.

Makine Mulkiyetinin Devredilmesi

Mulkiyet bilgilerinin guncellenmesi I¢In birka¢ dakika ayrilmasi, makinenizle ilgili onemli guvenlik, bakim ve calistirma
bilgilerini zamaninda almanizi garantiler.

Lutfen bizi 444 52 39 numarali ucretsiz telefondan arayarak makinenizi kaydedin.
Asagidaki Kosullar Saglanmadik¢a Bu Makineyi Calistirmayin:
> Bu operator kilavuzunda yer alan glivenli makine calistirma prensiplerini 6grenmeniz ve uygulamaniz.
| Tehlikell durumlardan kaginmaniz.
Bir sonraki bolume gegmeden once glivenlik kurallarini ogrenin ve iyice anlayin.
2 Calistirma oncesinde daima makinenin ¢alisan parcalarini gozden gecirin.
3 Kullanmadan once daima fonksiyon testlerini yapin.
4 Makinenin ¢alisma alaninin diiz oldugundan emin olun.

9 Bu makineyi yalnizca tasarlanma amacina uygun sekilde kullanin.

> Imalatcinin talimatlarini ve emniyet kurallarini givenlik kilavuzu ile operator kilavuzunu ve makine cikartmalarini
okumaniz, anlamaniz ve bunlara uymaniz gerekmektedir.

> |sverenin guvenlik kurallarini ve calisma alani yonetmeliklerini okumaniz, anlamaniz ve bunlara uymaniz
gerekmektedir.

> Gecgerli tum yasal yonetmelikleri okumaniz, anlamaniz ve bunlara uymaniz gerekmektedir.

> Bu makineyi guivenli bir sekilde kullanmak icin ilgili egitimi almis olmaniz gerekmektedir.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Guvenlik Tabelalarinin Bakimi

Eksik veya hasarli butuin glivenlik tabelalarini degistirin. Operator gtivenligi her zaman on planda tutun. Guvenlik
tabelalarini temizlemek icin yumusak sabun ve su kullanin. Guvenlik tabelalarinin yapiminda kullanilan
malzemeye zarar verebileceginden, solvent bazli temizlik maddeleri kullanmayin.

Tehlikelerin Siniflandirilmasi

Bu makinenin tizerindeki ¢ikartmalarda, asagidakileri tanimlamak icin ¢esitli semboller, renk kodlari ve ikaz
Ibareleri kullanilmaktadir:

/N TEHLIKE
A\ UVARI

Guvenlik uyari sembolu sizi olasi kisisel yaralanma tehlikelerine karsi uyarir. Olasi
yaralanma veya olum vakalarindan kac¢inmak icin bu sembolu takip eden butun
guvenlik mesajlarina uyun.

Dikkate alinmadigi takdirde olim veya agir yaralanmalara neden olacak tehlikeli
durumlari belirtir.

/\ TEHLIKE

Dikkate alinmadigi takdirde olum veya agir yaralanmalara neden olacak tehlikeli
durumlari belirtir.

Dikkate alinmadigi takdirde hafif ila orta siddette yaralanmalara neden olabilecek
tehlikeli durumlari belirtir.

Bir esya hasari uyarisi gosterir.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Sembollerin ve Tehlike Gostergelerinin Agiklamalan

Operator Kilavuzunu Servis Kilavuzunu
Oku Oku

Devrilme Tehlikesi Devrilme Tehlikesi Devrilme Tehlikesi Devrilme Tehlikesi Elektrik Carpmasi
Tehlikesi

Elektrik Carpmasi Ikesi Ikesi Ikesi Cilde Puskurme
Tehlikesi Tehlikesi

Emniyet Tertibatini | Hareketli Parcalardan Pothole ve Makineyi Duz Sasi Tablasini
Devreye Sok Uzak Dur lastiklerden uzak dur Zeminde Kullan Kapat

Platformu Alcgalt Makineyi Gereken Mesafeyi Sadece egitimli ve | Sizintilari bulmak i¢in
dengelenemeyeceqi Koru yetkill personel bir karton veya kagit
yerlerde kurma erisebilir parcasi kullan

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Sembollerin ve Tehlike Gostergelerinin Agiklamalan

-
« Zis
=d 7 R 2
Karsi Agirlik Olarak Tekerlekleri Takoz Frenleri Serbest |Yalnizca Topraklanmis| Hasarli Kablolari ve
Kullanilan Akuler Ile Sabitle Birak 3'lu AC Kablo Kordonlari Degistir
!.: 1N\ I
22
Tekerlek Yuku Tasima Diyagrami Baglanti Parcasi (ekme Halat Sigara Icilmez
Baglama Noktasi
Platforma Giden Platforma Giden Hava Manuel Kuvvet Ruzgar Hizi
Voltaj Degeri Hattinin Basing Degeri

l

& | L8

Azami Kapasite Dis Mekan Ic Mekan

Dusmeye Karsi Kisisel Koruma

Dilismeye karsi kisisel koruyucu donanim (PFPE) bu makineyi kullanirken gerekli degildir. Calisma tesisi veya
isveren kurallari (PFPE) 'nin kullanilmasini gerektirirse, asagidaki husus mutlaka g6z oniinde bulundurulmalidir:

Tum PFPE'ler kabili tatbik yasal mevzuata uygun olmalidir ve uretici talimatlari uyarinca muayene edilmeli ve
kullanitmalidir.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

/!\ Elektrik Carpmasi Tehlikeleri

Bu makine elektrik enerjisine karsi yalititmamistir, dolayisiyla elektrik akimina temas veya yaklasma durumlarina karsi
koruma saglamaz.

Elektrik enerjisi hatlarindan zorunlu bir mesafe uzaklikta bulunulmasiyla ilgili butun yerel
yonetim ve devlet mevzuatina uyun. Asgari olarak, asagidaki tabloda belirtilen zorunlu
mesafelere uyulmasi sarttir.

Hat Voltaj Zorunlu Mesafe
0-50kV 3,00m
50-200kV 4,60 m
200-350kV 6,10 m

350-500kV 7,62 m

500-750kV 10,67 m
750-1000kV 13,72 m

Platformun hareket edecegqi, elektrik kablolarinin rahat bir sekilde sallanacagi veya sarkacagi yeterli alan birakin ve
siddetli ruzgar veya firtinalarda dikkatli olun.

‘ Makine elektrik enerjisi bulunan gucg hatlariyla temas ettigi takdirde, makineden uzak
% durulmalidir. Yerde veya platformda bulunan personelin, elektrikli gu¢ hatlar kapatilincaya
kadar kesinlikle makineye dokunmamasi veya makineyi ¢calistirmamasi sarttir.
& Makine simsek ¢cakarken veya firtinali hava kosullarinda ¢alistirilmamaldir.
Makine kaynak yapmak icin zemin olarak kullanitmamaldir.
B e P

/\\' Devrilme Tehlikeleri

Platform Uzerinde calisanlarin, ekipmanin ve malzemelerin toplam agirligi azami platform kapasitesini veya platform
uzatmasinin azami platform kapasitesini asmamaldir.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform
Kullanim Kilavuzu

Azami Kapasite

SR800S 230 kg 120 kg 110 kg
SR800 300 kg 190 kg 110 kg

SR1000S 240 kg 130 kg 110 kg
SR1000 450 Kg 325 kg 125 kg

SR1200 300 kg 175 kg 125 kg
SR1400 300 kg 175 kg 125 kg

SR-800, SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400

Platform Geri Cekilmis
Konumda

=R=I=

Yalnizca Uzatma

Makine saglam ve duz bir
zemin Uzerinde degilse
platformu yukseltmeyin.

Egim alarmina seviye
gostergesi olarak
guvenmeyin. Egim alarmi
sasede, yalnizca makine
dik bir meyilde oldugunda
calar.

Egim alarmi calarsa
asagidaki islemleri
gerceklestirin.

Platformu alcaltin. Makineyi
saglam ve diiz bir zemin
uzerine getirin. Platform
ylksek haldeyken egim
alarmi calarsa, platformu

alcaltirken son derece
dikkatli olun.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Platform Uzatilmis Halde

P.latf.orm ik Yalnizca Platform Yalnizca Uzatma Aza.m.l talisan
Cekilmis Konumda Kisi Sayisi

Platform Uzatilmis
Halde

Yalnizca Platform
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Ic Mekan - 2
Dis Mekan -1
Ic Mekan - 2
Dis Mekan -1
Ic Mekan - 2
Dis Mekan -1
Ic Mekan - 2
Dis Mekan -1
Ic Mekan - 2
Dis Mekan -1
lc Mekan - 2
Dis Mekan -1

Asiri ruzgarli ve firtinali
hava kosullarinda makineyi
calistirmayin. Platformun
yuzey alanini veya yukunu
artirmayin. Ruzgara maruz
kalan alanin artirilmasi
makinenin dengesini
bozmaktadir.

Toplanmis pozisyondaki
makineyl bozuk arazide,
enkaz yiginlarinin tstiinde,
dengeli olmayan veya
kaygan yuzeylerde, cukur
ve hendeklerin yaninda
surerken son derece
dikkatli olun ve dusuk
suratte kullanin.




Makasli Platform
Kullanim Kilavuzu

Platform yiikseltildiginde 0,8 km/saat hiz sinirini
gecmeyin.

Dis Mekanda Kullanim:

Riizgar hizinin 12,5 m/sn degerini asabileceqi
durumlarda platformu yukseltmeyin. Platform
yiikseltilmis haldeyken riizgar hizi 12,5m/sn degerini
asarsa, platformu algaltin ve makineyi kullanmaya
devam etmeyin.

Ic Mekanda Kullanim:

Platformu yukseltirken, i1zin verilebilir yan kuvvet
degerinin ve platform uUzerinde ¢alisan kisi sayisinin
asilmamasina dikkat edin.

|zin verilen azami manuel kuvvet

SR-800, SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400

Platform yukseltilmisse, makineyi bozuk arazilerin
uzerinde veya yakininda, dengesiz yuzeylerde veya
baska tehlikeli kosullarda surmeyin.

Bu makineyi ving¢ olarak kullanmayin.

Platform ile makineyi veya diger nesneleri itmeyin.
Platformun yakinda bulunan yapilarla temas etmeyin.

Platformu bitisik yapilara baglamayin.

Yukleri, platformun cevre sinirindan tasacak sekilde
yerlestirmeyin.

Makineyi sasi tablalari acikken calistirmayin.

Platformun disindaki hicbir nesneyi itmeyin veya cekmeyin.

e
Manuel Kuvvet Manuel Kuvvet Kisi Sayisi
S
i
o
St
e
Satat

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800, SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400

Kullanim Kilavuzu

- Limit sivicleri Uzerinde degisiklik yapmayin veya bunlari devre disi birakmayin.

- Makine komponentleri tizerinde guivenligi veya dengeyi herhangi bir sekilde etkileyecek hig bir tadilat yapmayin veya
devre disi birakmayin.

- Makinenin dengesi icin kritik olan makina parcalarini farkli agirliklara ve spesifikasyonlara sahip makine vs.
parcalarnyla degistirmeyin.

- Orijinal ekipmandan daha hafif akiiler kullanmayin. Akiiler karsi agirlik olarak kullanilir ve makinenin dengesinde
buyuk onem tasir. Her bir akuinun 31 kg agirliginda olmasi sarttir.

- Imalatcinin 6nceden yazili izni olmaksizin havada calisma platformunda herhangi bir tadilat veya degisiklik yapmayin.
Aletleri veya diger malzemeleri platform, etek levhalari veya korkuluk demiri sistemi uzerinde tutmak icin kullanilan
montaj atasmanlari, platform uzerindeki agirligi ve platformun yuizey alanini veya yuku artirabilir.

Bu makinanin herhangi bir parcasina sabit veya askida herhangi bir yuk koymayin veya
IListirmeyin.

Platformun i¢ine veya bu makinanin herhangi bir parcasina merdiven veya iskele
koymayin/dayamayin.

Dengeli bir sekilde dagitilmamis ve platformdaki kisi veya kisiler tarafindan emniyetli bir bicimde kullanilamayacak olan
aletleri ve malzemeleri tasimayin.

Makineyi hareketli veya gezer bir yuzeyde ya da bir ara¢ uzerinde kullanmayin.

Tum lastiklerin durumunun iyi oldugundan, tacli somunlarin gerektigi sekilde sikildigindan ve kamali pimlerin uygun
olarak takildigindan emin olun.

/\ Ezilme Tehlikesi

Ellerinizi, kol ve bacaklarinizi makaslardan uzak tutun.
Emniyet tertibati yerinde degilken platformun altinda veya makas baglantilarinda ¢alismayin.

Makineyi zeminden kumanda cihaziyla ¢alistirirken gerekli onlemleri planlamayi unutmayin. Operator, makine ve sabit
nesneler arasinda guvenli mesafeler olmasini temin edin.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

/!\ Meyillerde Calistirma Tehlikeleri

Makineyl, makinenin meyil ve yan meyil derecesini gecen meyilli yerlerde surmeyin. Meyil derecesi toplanmis
pozisyondaki makineler icin gecerldir.

/I\\' Diisme Tehlikeleri

Korkuluk demiri sistemi diismeye karsi koruma saglar. Platformda calisan kisi(ler) calisma yeri veya isveren kurallari
nedeniyle dismeye karsi kisisel koruyucu donanim (PFPE) giymek zorundaysa, PFPE ve kullanimi, PFPE Ureticisinin
talimatlarina ve yururlikteki uygulanabilir hukuki gerekliliklere uygun olmalidir. Halati, platformda bulunan baglant
elemanina takin.

Platform korkuluk demirleri uzerine oturmayin, dayanmayin veya tirmanmayin. Platform
zeminine her zaman saglam basin.

Yuksek haldeyken platformdan asagi inmeyin.

- Platformun zemininde yabanci madde olmamasina dikkat edin.
- Makine toplanmis pozisyonda degilse, platforma girmeyin veya platformdan ¢ikmayin.
- Calistirmadan once platform giris zincirini takin veya giris kapisini kapatin.

- Korkuluk demirleri duzgun sekilde takilmadan ve ¢alisma i¢in giris emniyet altina alinmadan makineyi ¢alistirmayin.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform
Kullanim Kilavuzu

/!\ Carpma Tehlikeleri

Makineyi surerken veya
calistirirken sinirli bir
gorus acisi ve pek ¢cok
kor nokta oldugunu
unutmayin.

Makineyi hareket ettirirken uzamis platform
konumuna dikkat edin.

Frenleri gevsetmeden once makine duz bir yuzeyde
olmall veya sabitlenmelidir.

Operatorlerin kisisel koruyucu donanimlarini
kullanirken isveren ve isyeri kurallarina ve hukuki
gerekliliklere uymalari sarttir.

Calisma alanini ust
Kisimlardaki engeller ve
olasi diger tehlikeler
acisindan kontrol edin.

Platform korkuluk
demirlerini tutarken
ezilme tehlikelerine
karsi dikkatli olun.

Surus ve donus fonksiyonlari icin platform
kumandalarindaki renk kodlu yon oklarina ve
platform etiket plakasina dikkat edin ve bunlari
kullanin.

/!\ Bedensel Yaralanma Tehlikesi

SR-800, SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400

Asagidaki alanda
herhangi bir personel
veya engel
bulunmadigini kontrol
etmeden platformu
alcaltmayin.

Yuruyus hizini zemin
yuzeyinin durumuna,
yolun tikanikligina,
meyline, personelin
konumuna ve
carpismaya neden
olabilecek diger biitun
faktorlere gore
sinirlandirin.

Bir vincle veya ust kisimlardaki hareketli makinelerle
ayni yolda bulunan bir makineyi, ving kumandalari
devre disi birakilmadan ve/veya olasi bir carpismayi
onlemek i¢in gerekli onlemler alinmadan
calistirmayin.

Makineyi kullanirken gosterisli surus denemelerinde
bulunmayin veya saka/el sakasi yapmayin.

Makinede hidrolik yagi sizintisi varsa makineyi calistirmayin. Hidrolik yagi sizintisi cilde niifuz edebilir ve/veya cildi

yakabllir.

Herhangi bir kapagin altinda bulunan komponentlerle yanlis bir temas, ciddi yaralanmalara yol acabilir. Yan kapaklara

yalnizca egitimli bakim personeli erismelidir. Operatorin yalnizca calistirma oncesinde muayene yaparken erismesi
onerilir. Calistirma sirasinda tum yan kapaklar kapall tutulmali ve sabitlenmelidir.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

A Patlama ve Yangin Tehlikeleri

Tehlike arz eden konumlarda veya yanici ya da patlayici gazlarin veya partikiillerin bulunma olasiligi olan yerlerde
makineyi ¢calistirmayin ya da akuyu doldurmayin.

ﬁ\ Hasarli Makinanin Yol Actigi Tehlikeler

Hasar gormus veya arizali makineleri kullanmayin.

Makineye calistirma oncesi muayene islemi uygulayin ve her vardiyadan once tum fonksiyonlari test edin. Hasarli veya
arizall makinalari derhal isaretleyin ve hizmetten kaldirin.

Tum bakim islemlerinin bu kilavuzda ve ilgili Sarayli servis kilavuzlarinda belirtilen sekilde gerceklestirildiginden emin
olun.

Tum c¢ikartmalarin yerli yerinde ve okunakli oldugundan emin olun.

Operator, guvenlik ve sorumluluklar kilavuzlarinin eksiksiz ve okunakli oldugundan ve makinedeki muhafaza cebi icinde
bulundugundan emin olun.

A Komponent Hasar Tehlikeleri

Akuleri sar] etmek i¢in 24V'nin uzerinde aku sarj aletleri kullanmayin.
Makine kaynak yapmak icin zemin olarak kullanitmamaldir.

/\\ Akii Emniyeti

F Yanma Tehlikeleri

g Akuler asit icerir. Akuler uzerinde calisirken mutlaka koruyucu giysiler giyin ve gozluk takin.
Aku asidinin dokulmesine izin vermeyin ve aku asidiyle temastan kacinin. Dokulen aku asidini
=+

sodyum bikarbonat ve suyla notr hale getirin.
' Akdleri ve sarj aletini sarj islemi sirasinda suya veya yagmura maruz birakmayin.
- Kivilcim, alev ve yanan sigaralari akulerden uzak tutun. Akuler patlayici gaz

yayar.

Patlama Tehlikeler

Tum sarj islemi boyunca aku tablasi acik kalmalidir.

Aku kutuplarina (aki baslarinda) veya kablo klemplerine kivilcima neden
olabilecek aletlerle temas etmeyin.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Komponent Hasari Tehlikesi

Akuleri sar] etmek i¢in 24V'nin uzerinde aku sarj aletleri kullanmayin.

Elektrik Carpmasi/Yanma Tehlikeleri

Akt sarj aletini yalnizca topraklanmis, 3 kablolu bir AC elektrik prizine baglayin.

Kordonlarin, kablolarin ve tellerin hasarli olup olmadigini her giin muayene edin. Calismaya baslamadan once hasarli
olanlan degistirin.

Akl kutuplariyla (aki baslariyla) temastan kaynaklanan elektrik carpmalarindan kacginin. Biitiin yliziiklerinizi,
saatlerinizi ve diger takilarinizi ¢ikartin.

Devrilme Tehlikesi

Orijinal ekipmandan daha hafif akiiler kullanmayin. Akiiler karsi agirlik olarak kullanilir ve makinenin dengesinde hayati
onem tasir. Her bir aki 31 kg agirliginda olmasi sarttir.

Kaldirma Tehlikesi

Aklileri kaldirirken uygun sayida kisi ve dogru kaldirma tekniklerini kullanin.

Her Kullanimdan Sonra Kilitleme
1 Guvenli bir park konumu secin—herhangi bir engelin veya gelis-gidisin olmadigi saglam, duz bir ylizey.
2 Platformu alcgaltin.

3 Kontak anahtarini kapali (OFF) konuma getirin ve yetkisiz kullanimi engellemek icin anahtar ¢ikartin.

4 Akuleri sarj edin.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

1 Platform Korkuluk Demirleri

2 Cekme Halati Baglama Noktasi

3 Platform Kumandalari

4 Kullanim Kilavuzu Muhafaza Cebi

9 Platform Uzatmasi

- 6 Flagor Lamba

7 Tasima Baglanti Noktasi

8 Yonlendirme Lastigi

9 Derin Cukur Muhafazasi

10 Zemin Kumandalari

11 Calisma Saati Gostergesi

12 Yonlendirilemeyen Lastik

13 Sarj Cihazi

14 Fren Serbest Birakma Pompasi

15 Acil Indirme Teli

16 Giris Merdiveni

17 Aku tarafi

18 Egim Alarmi

19 Emniyet Tertibati

20 Platform Uzatma Serbest Birakma Pedall
21 Topraklama Hatasi Devre Kesicili (GFCI) Priz
22 Platform Giris Kapisi

OJOROONO.

0

Platform Kumanda Paneli

1 Kirmizi Acil Stop Butonu 2 Korna Butonu

Tum fonksiyonlari durdurmak icin kirmizi Acil Stop Korna butonuna bastiginizda korna calar. Korna
butonunu kapali (OFF) konumuna itin. Makineyi butonunu biraktiginizda korna sesi kesilir.
calistirmak icin kirmizi Acil Stop butonunu acik (ON)

konumuna ¢ekin. U

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.

www.smsarayli.com.tr .




Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Zemin Kumanda Panell

/
S

PLATFORM JOYSTICK WORKING(HOURS

1- Acil Stop Butonu 2- Platform Yukari/Asagi Hareket Anahtar
3- Platform/Kapali/Zemin secimi icin kontak anahtari 4- Calisma Saati Gostergesi

Platform Kumanda Paneli

1- Donus Fonksiyonu Butonu

2- Surus Hizi Butonu

3- Surus Fonksiyonu Se¢cme Butonu

Acil Stop Butonu

Led EKran

6- Lift Fonksiyonu Se¢cme Butonu

7- Korna Butonu

8- Orantili Kumanda Kolu (Kaldirma ve Siirds icin)

(2
tiJ'I P~
|

M

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform
Kullanim Kilavuzu

3 Lift Fonksiyonu Butonu

Lift fonksiyonunu devreye sokmak i¢cin bu butona basin.

=

.

J

5 Donus Fonksiyonu icin Parmakla Basilan Roker Sivig

Parmakla basilan roker anahtarinin sol tarafina
bastiginizda, makine platform kumanda panelindeki mavi
Licgenin gosterdigi yone doner.

Parmakla basilan roker anahtarinin sag tarafina
bastiginizda, makine platform kumanda panelindeki sari
Licgenin gosterdigi yone doner.

g

Asagidaki Kosullar Saglanmadik¢a Bu
Makineyi Calistirmayin:

Bu operator kilavuzunda yer alan guvenli makine
calistirma prensiplerini 6grenmeniz ve uygulamaniz.

1-Tehlikell durumlardan kaginin.

2-Calistirma oncesinde daima gozle kontrol edin.

Bir sonraki bolume gecmeden once ¢alistirma oncesi
muayenesini ogrenin ve iyice anlayin.

3-Kullanmadan once daima fonksiyon testlerini yapin.

4-Caligma alanini muayene edin.

9-Bu makineyi yalnizca tasarlanma amacina uygun
sekilde kullanin.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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4 Surus Hizi Se¢cme Butonu

Yavas surus fonksiyonunu devreye sokmak i¢in bu
( v butona basin. Yavas surus fonksiyonu

o secildiginde gosterge lambasi yanar.

SV

6 LED diyagnostik degeri, akii sarj gostergesi ve
lift/sliriis modu gostergesi

7 Surus fonksiyonu butonu

Surus fonksiyonunu devreye sokmak i¢in bu butona
basin.

Calistirma Oncesi Muayenenin
Temelleri

Calistirma oncesi muayenesi ve rutin bakim yapilmasi
tamamen operatoriun sorumlulugundadir. Calistirma oncesi
muayenesi, operator tarafindan her vardiyadan once gozle
yapilan bir incelemedir. Muayeneler, operator fonksiyon
testlerini yapmadan once gozle gorulebilir herhangi bir
sorunun mevcut olup olmadiginin anlasilmasi icin
tasarlanmistir.

Calistirma oncesi muayene, rutin bakim prosedurlerinin
gerekip gerekmedigini belirlemek icin de kullanilir. Yalnizca
bu Kilavuzda belirtilen rutin bakim islemleri operator
tarafindan gerceklestirilebilir.

Bir sonraki sayfada bulunan listeye bakin ve her bir ogeyi
kontrol edin.

Herhangi bir hasar veya fabrikadan teslim edildikten sonra
yetkisiz bir degisiklik yapildigi tespit edilirse, makina
Isaretlenmeli ve hizmetten kaldiritmalidir.

Makinede uzerindeki onarimlar, uretici spesifikasyonlarina
uygun bicimde yalnizca kalifiye bir servis teknisyeni
tarafindan gerceklestirilebilir. Onarimlar tamamlandiktan
sonra, operator fonksiyon testlerine gecmeden once yeniden
bir calistirma oncesi muayenesi gerceklestirmelidir.
Programli bakim muayeneleri, uretici talimatlarina ve
sorumluluklar kilavuzunda belirtilen

gerekirliklere uygun bicimde yalnizca kalifiye servis
teknisyenleri tarafindan yapilacaktir.




Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Calistirma Oncesi Muayene

- Kilavuzlarin eksiksiz ve okunakli oldugundan ve platformdaki muhafaza cebi icinde bulundugundan emin olun.

- Tim c¢ikartmalarin okunabilir ve yerli yerinde oldugundan emin olun. Muayeneler boliimiine bakin.

- Hidrolik yagi sizintisi ve yeterli miktarda yag olup olmadigini kontrol edin. Gerekiyorsa yag ekleyin. Bakim bolimitine
bakin.

- Akuyu sivi sizintisi ve yeterli miktarda sivi olup olmadigi bakimindan kontrol edin. Gerekiyorsa saf su ekleyin. Bakim
bolumune bakin.

Asagidaki komponentleri ve alanlari hasara, yanlis monte edilmis veya eksik parcalara ve yetkisizce yapilan
modifikasyonlara karsi kontrol edin:

- Elektrikll komponentler, kablo tesisati ve elektrik kablolari
- Hidrolik hortumlari, baglanti parcalari, silindirler

- Tahrik motorlari

- Lastikler ve tekerlekler

- Limit sivigleri, alarmlar ve korna

- Alarmlar ve ikaz gostergeleri (varsa)

- Somunlar, civatalar ve diger baglanti malzemeleri

- Fren serbest birakma komponentler!

- Emniyet tertibati

- Platform uzatmasi

- Makas pimleri ve tespit elemanlari

- Platform kumanda kolu

- Denge ayagi yuvalari ve ayak dolgular (techiz edilmisse)
- Aku takimi ve baglantilari

- Topraklama kablosu

- Platform giris zinciri veya kapisi

- Platform asiri yuk komponentleri

- Derin cukur muhafazalari

Makinenin tamamini asagidakiler acisindan kontrol edin:

- Kaynak noktalarinda ve yapisal komponentlerde catlaklar

- Makine uzerinde gocguk veya hasarli yerler

- Asiri paslanma, korozyon veya oksitlenme

- Tum yapisal komponentlerin ve diger onemli komponentlerin mevcut oldugundan, ilgili butun tespit elemanlarinin ve
pimlerin olmalari gereken yerde bulundugundan ve sikildigindan emin olun

- Yan demirlerin takili ve civatalarin sikilmis oldugundan emin olun

- Sasi tablalarinin kapali ve mandallanmis oldugundan ve akiilerin diizglin bir sekilde baglandigindan emin olun.

Not: Makineyi muayene etmek icin platformun yukseltilmesi gerekiyorsa, emniyet tertibatinin yerinde oldugundan emin
olun. Calistirma Talimatlari bolumune bakin.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.

www.smsarayli.com.tr .




Makasli Platform
Kullanim Kilavuzu

Zemin Kumandalarinda

1- Saglam, diiz ve engel icermeyen bir test alani
secin.

2- Akulerin bagli oldugundan emin olun.

3- Platform ve zemin kirmizi Acil Stop butonunu
acik (ON) konumuna cekin.

4- Kontak anahtarini zeminden kumanda
konumuna dondurun.

9- Platform kumandalarinda bulunan diyagnostik
LED gostergedeki degere bakin.

Sonug: LED, asagidaki resimde gosterildigi gibi
olmalidir.

6- Zemin kumandalarinda bulunan diyagnostik
ECU gostergedeki degere bakin.

Acil Stop Testi

7- Zemin kirmizi Acil Stop butanunu kapali (OFF)
konuma itin.

Sonuc: Fonksiyonlarin hi¢birinin ¢alismamasi
gerekir.

8- Kirmizi Acil Stop butonunu acik CON)
kKonumuna ¢ekin.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Fonksiyon Testinin Temelleri

Fonksiyon testleri makine hizmete alinmadan once
mevcut arizalari tespit etmek icin kullanilir,
Operator tum makina fonksiyonlarini test etmek i¢in
talimatlari adim adim uygulamalidir.

Arizall bir makine kesinlikle kullanilmamaldir.
Herhangi bir ariza tespit edildigi takdirde, makine
Isaretlenmeli ve hizmetten kaldirilmalidir. Makinede
uzerindeki onarimlar, uretici spesifikasyonlarina
uygun bicimde yalnizca kalifiye bir servis teknisyeni
tarafindan gerceklestirileblilir.

Onarim islemleri tamamlandiktan sonra, operator
makineyl hizmete almadan once calistirma oncesi
muayenesini ve fonksiyon testlerini yeniden
yapmalidir.

Yukari/Asagi Fonksiyonlarinin Test Edilmesi

Bu makinede hem yanip sonen isiklar hem de duyulabilen
alarmlar kullanilmaktadir.

Alcalma alarmit: Isiklar ve alcalma alarmi yanip soner/bip
sesl gikarir.

Derin cukur muhafazalari devreye girmediginde:

Isiklar ve alcalma alarmi dakikada 180 kez yanip
soner/bip sesi ¢ikarir.

Makine diiz konumda (terazide) olmadiginda:
Isiklar ve alcalma alarmi soner/bip sesi cikarir.

Korna: Daimi ton..
9- Platform yukari veya platform asagi butonuna
basin. Sonugc: Lift fonksiyonu calismamalidir.

10- Platform yukari veya platform asaqi butonlarina
basmayin.

11- Lift fonksiyonu etkinlestirme butonuna basin.
Sonugc: Lift fonksiyonu ¢alismamalidir.

Acil Alcaltmanin Test Edilmesi

12- Platform yukari butonuna basarak yukar!
kaldirma fonksiyonunu etkinlestirin ve
platformu yaklasik 6U cm yukseltin.

13- SR800 Modeli Icin
Giris merdiveninin arkasinda bulunan acil
alcaltma mandalini ¢ekin.




Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Surus Fonksiyonu Butonunun Test Edilmesi 26- Makine hareket etmeye baslayana kadar
kumanda kolunu kontrol paneli uzerinde sarli

okla gosterilen yone dogru yavasca hareket
ettirin ve sonra kumanda kolunu orta konuma
geri getirin.

17- Surus fonksiyonu butonuna basin. EH

18- Kumanda kolunu mavi okla gosterilen yonde,
ardindan sari okla gosterilen yonde yavasca

hareket ettirin. Sonuc¢: Makine kumanda paneli uzerinde sari

okla gosterilen yone dogru hareket etmeli, daha

: _ : : sonra kumanda kolu orta pozisyona gerti
Dlrek5|yonun Test Edilmesi getirildiginde aniden durmalidir.

Not: Donls ve stirus fonksiyon testlerini gerceklestirirken, Not: Frenler, tirmanabildigi her tiirli meyilde makineyi

platformda makinenin donus ucuna bakacak sekilde tutabilmelidir.
durun.
19- Surus fonksiyonu butonuna basin. EE Yuksek Sl.ll'l.l§ Hizinin Test Edilmesi
20- Kumanda kolundaki fonksiyon etkinlegtirme 27- Platformu zeminden yaklagik 12 m yiikseltin. |77
sividine basin ve basili tutun. ‘
28- Surus fonksiyonu butonuna basin.
21- Kumanda kolunun ust kismindaki parmakla
basilan roker sivice, kumanda paneli uzerinde 29- Kumanda kolundaki fonksiyon etkinlestirme sivicine

mavi ucgenle gosterilen yonde basin. basin ve basili tutun. Kumanda Kolunu tam siiriis
konumuna doagru yavasca hareket ettirin.

Sonuc: Yonlendirme tekerlekleri, mavi ug¢genin

gosterdigi yonde donmelidir. Sonuc: Platform yukaridayken elde edilebilecek azami
siirtis hizi 42 cm/sn'yi gegmemelidir.

22- Kumanda kolunun ust kismindaki parmakla

basilan roker anahtara, kumanda panell Platform yukaridayken siirtis hizi 22 cm/sn'yi gecerse,

uzerinde sari ucgenle gostenlen yonde basin. makineyi derhal isaretleyin ve hizmetten kaldirin.
Sonuc: Yonlendirme tekerlekleri, sar1 u¢genin

gosterdigi yonde donmelidir. _ _ _
Derin Cukur Muhafazalarinin Test Edilmesi

Surusun ve Fren Sisteminin Test Edilmesi Not: Derin cukur muhafazalari platform

yukseltildiginde otomatik olarak devreye girmelidir.

23- Surus fonksiyonu butonuna basin. HH Derin cukur muhafazalari makinenin isleyisine

= devam etmesini saglayan limit siviclerini etkinlestirir.
24- Kumanda kolundaki fonksiyon etkinlegtirme Derin gukur muhafazalari agilmiyorsa, bir alarm
silyicine basin ve basili tutun. ¢alar ve makine suriilemez ve yonlendirilemez.
25- Makine hareket etmeye baslayana kadar 30- Platformu yikseltin.
kumanda kolunu kontrol paneli uzerinde mavi
okla gosterilen yone dogru yavasca hareket Sonuc: Platform zeminden 12 m
ettirin ve sonra kumanda kolunu orta konuma yiikseltildiginde, derin cukur muhafazalar
geri getirin. devreye girmelidir.
Sonug: Makine kumanda paneli uzerinde mavi 31- Once bir taraftaki, sonra diger taraftaki derin
okla gosterilen yone dogru hareket etmeli, daha cukur muhafazalarinin tizerine basin.
sonra kumanda kolu orta pozisyona geri
getirildiginde aniden durmalidir. Sonugc: Derin cukur muhafazalari hareket

etmemelidir.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform
Kullanim Kilavuzu

32- Platformu alcalt.

Sonuc: Derin ¢gukur muhafazalari toplanma
pozisyonuna geri gelmelidir.

33- Bir derin cukur muhafazasinin altinda 2x4 veya
benzer bir buyuklukte bir tahta parcasi

yerlestirin.

34- Platformu yukseltin.

Sonuc: Platform zeminden 2,1 m yukselmeden
once Isiklar yanip sonmeli ve bir alarm
duyulmaldir.

35- Surus fonksiyonu butonuna basin.

36- Kumanda kolundaki fonksiyon etkinlestirme
sivicine basin ve basili tutun.

37- Kumanda kolunu mavi okla gosterilen yonde.
ardindan sari okla gosterilen yonde yavasca

hareket ettirin.

Sonuc: Makine ileri veya geri hareket
etmemelidir.

38- Surus fonksiyonu butonuna basin.

39- Kumanda kolundaki fonksiyon etkinlestirme
sivicine basin ve basili tutun.

40- Kumanda kolunun ust kismindaki parmakla
basilan roker anahtara, kumanda panell
uzerinde mavi ve sari ucgenlerle gosterilen
yonde basin.

Sonuc: Yonlendirme tekerlekleri sola veya
sagda donmemelidir.

41- Platformu algaltin.

42- 2x4 veya benzer tahta parcasini kaldirin.

Calisma Alani Muayenesinin Temelleri

Calisma alani muayenesi, operatorun ¢alisma
alaninin makine kullanimi i¢in uygun olup
olmadigini belirlemesine yardimci olur. Operator bu
muayeneyl, makineyi ¢calisma alanina goturmeden
once gerceklestirmelidir.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.

www.smsarayli.com.tr

SR-800, SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400

Calisma alani tehlikelerini bolumunu okumak ve
hatirlamak, sonrasinda hareket esnasinda bunlara
dikkat etmek ve bunlardan kag¢inmak, makiney!
ayarlamak ve calistirmak operatorun
sorumlulugundadir.

Calisma Alani Muayene Kontrol Listesi

Asagida tehlikeli kosullardan haberdar olun ve kacginin:
Hendekler veya cukurlar

Darbe, zemin engelleri veya enkaz yigini

Egimli yuzeyler

Saglam olmayan veya kaygan ylizeyler

Ust kisimlardaki engeller ve yiiksek voltaj
Iletkenleri

Tehlikeli yerler

Makinenin neden oldugu yik kuvvetlerine
dayanmaya yeterli olmayan yuzey destegi

Ruzgar ve olumsuz hava kosullari
Yetkisiz personelin bulunmasi

Diger olasi guivenli olmayan durumlar

Acil Stop

Tum fonksiyonlari durdurmak i¢cin zemin
kumandalarindaki veya platform kumandalarindaki
kirmizi Acil Stop butonunu kapali (OFF) konuma itin.

Herhangi bir Kirmizi Acil Stop butonu itildiginde ¢alisan
tum fonksiyonlari onarin.

Acil Alcaltma

1- Platformu algaltmak icin acil al¢caltma digmesini ¢ekin.

Zeminden Calistirma

1- Makineyi ¢alistirmadan once aku takiminin
bagli oldugundan emin olun.




Makasli Platform
Kullanim Kilavuzu

2- Kontak anahtarint zeminden kumanda
Konumuna dondurun.

3- Zemin ve platform kirmizi Acil Stop butonlarinin
her ikisini de acik (ON) konumuna cekin.

Platformu Konumlandirma

1- Kumanda panelinde, lift fonksiyonu etkinlestirme
butonuna basip basili tutun.

2- Platform yukari veya asagi butonuna basin. Surus ve

donus fonksiyonlari zemin kumandalarinda mevcut
degildir.

Temel Esaslar

Kullanim Talimatlari bolumu, makinenin
calistirilmasina iliskin tum talimatlari icerir.
Kilavuzda yer alan tum guvenlik kurallarina ve
talimatlarina uymak operatorun
sorumlulugundadir.

Makineyi, aletleri ve malzemeleri ile birlikte
personell havadaki ¢calisma alanina kaldirmak

disinda bir amacla kullanmak guvenli degildir ve
tehlikelidir.

Makineyi yalnizca yeterli egitimi almis yetkili
personelin kullanmasina izin verilmelidir. Bir
makineyl ayni vardiyada farkli zamanlarda birden
fazla operatorun kullanmasi gerekiyorsa, B
operatorlerin hepsi de kalifiye kisiler olmali ve
operator, kilavuzda yer alan tum guvenlik kurallarina
ve talimatlarina uymalidir. Buna gore, her yeni
operatorun makineyi kullanmaya baslamadan once
calistirma oncesi muayenesini, fonksiyon testlerini
ve ¢calisma alani muayenesini gerceklestirmesi
gerekir.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Platformdan Calistirma

1- Makineyi ¢calistirmadan once aku takiminin
bagli oldugundan emin olun.

2- Kontak anahtarini platform kumandasi
Konumuna ¢evirin.

3- Zemin ve platform kirmizi Acil Stop butonlarinin
her ikisini de acik (ON) konumuna c¢ekin.

Platformu Konumlandirma

1- Lif fonksiyonu butonuna
basin. Lift fonksiyon sembolunun altinda

1= [+

ISIK yanacaktir.

2- Kumanda kolundaki fonksiyon etkinlestirme
sivicine basin ve basili tutun.

3- Kumanda kolunu kumanda paneli uzerindeki
Isaretlere gore hareket ettirin.

Siirmek Icin

1- Surus fonksiyon butonuna basin. Surus fonksiyon
sembolunun altinda isik yanacaktir.

2- Hizi arttirin: Kumanda kolunu yavasca
merkezden uzaklastiracak sekilde ettirin.
Hizl azaltin: Kumanda kolunu yavasca
merkeze dogru hareket ettirin.

Durdurma: Kumanda kolunu merkeze geri

getirin veya fonksiyon etkinlestirme sivicini
birakin.

Makinenin yuruyecegi yonunt belirlemek icin platform
kumandalarinin ve platformun uzerindeki yon oklarini

kullanin.

Platform ylkseltildiginde makine yirtyus hizi
sinirlandirilir.

Aku durumu makine performansini etkiler.




Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Makinenin Bir Forkliftle Kaldirilmasi

Uzatma govdesi, kumandalar ve yan kapaklarin emniyete
alindigindan emin olun. Makinedeki bosta/gevsek ogelerin
hepsini ¢ikartin.

Platformu tamamen alcaltin. Platform tum yukleme ve

Asagidakilere Dikkat Edin ve Uyun: tasima prosedurleri sirasinda alcaltilmis olarak
katmalidir.

- Yalnizca agir yiklerin kaldirilmasi konusunda kalifiye
ving kullanicilar (rigger) makineyi hazirlamali ve
kKaldirmalidir.

Merdivenin her Iki tarafinda yer alan forklift ceplerini
kullanin.

- Sadece kalifiye forklift operatorleri makineyi bir
forkliftle kaldirmaldir.

- VIn¢ kapasitesinin, yukleme yuzeylerinin ve kayislarin
veya halatlarin makine agirligini tasiyacak kuvvette
oldugundan emin olun. Makinenin agirligi icin seri
etiketine goz atin.

Forklift catallarini forklift ceplerinin tam karsisina gelecek
sekilde konumlandirin.

Catallarin tamami iceri girecek sekilde ileriye dogru
surun.

Makineyi 0,4 m yukseltin ve ardindan makineyi emniyetli
bicimde tutabilmek icin ¢atallari geriye dogru hafifce egin.

Catallari alcaltirken makinenin diiz dengede oldugundan
emin olun.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Kaldirma Talimatlari

Platformu tamamen alcgaltin. Uzatma govdesi, kumandalar
ve yan kapak tablalarinin emniyete alindigindan emin olun.
Makinedeki bosta/gevsek ogelerin hepsini ¢ikartin.

Bu sayfadaki tablo ve resmi kullanarak makinenizin agirlik
merkezini belirleyin.

Kaldirma techizatini makinede sadece belirtilen kaldirma
noktalarina takin. Makinenin on kisminda 2,5 cm’lik iki
adet delik ve kaldirmada kullanilan merdivende 1ki adet

delik bulunmaktadir. l
Makinenin hasar gormesini engellemek ve makineyi - -

dengede tutmak icin kaldirma techizatini ayarlayin. _
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Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

Siiriis Hizini Secmek Igin Standart Akiiler
Surus kumandalari, toplanmis pozisyondayken iki farkli 1- Akl havalandirma kapaklarini a¢in ve aku asit
surus hizi modunda calistirilabilir. Surus hizi butonunun duzeyini olcun. Gerekirse, sadece plakalari

15191 yandiginda, yavas surus hizi modu etkindir. Stirtis hizi kaplamaya yetecek kadar saf su ekleyin.
butonunun 15191 sondugunde, hizli surus hizi modu etkindir. Sarj islemi 6ncesinde akdleri asiri doldurmayin.

- =

Istediginiz siiriis hizini segmek igin ﬂ 2- Akl sarj aletini topraklanmis bir AC devresine
surus hizi butonuna basin. baglayin.
Not: Platform yukseltildiginde, surus hizi butonunun isigi  3- Aki tamamen sarj oldugunda 3 isik birden yanar ve
daima yanarak yukseltilmis surus hizini gosterir. akliniin tam dolu oldugunu gosterir.
4- Sarj islemi tamamlandiktan sonra aku asit
duzeyini kontrol edin. Dolum tupunun tabanina
kadar saf su ekleyin. Asiri doldurmayin.
Fren Birakma Islemi
1- Makinenin kaymasini engellemek i¢in
Aku ve Sarj Aleti Talimatlan tekerleklere takoz yerlestirin. ad N—7 Lo
A§a§|dakilere Dikkat Edin ve Uyun: 2- Ving hattinin surus sasisi baglanti noktalarina
dogru sekilde sabitlendiginden ve yolda hicbir
- Harici bir sar) aleti veya booster aku takviyesi engel bulunmadigindan emin ofun.
kullanmayin. . .
3- Fren valfini agmak i¢in siyah
- Akuyu yeterince havalandirilan bir alanda sarj renkli fren.Eedah.serbest ¢ (
adin birakma dugmesine basin.

4- Fren pedall serbest birakma pompasi

- Sarj icin sarj aletinde gosterilen uygun AC giris o F*
dugmesini pompalayin.

voltajini kullanin.

- Sadece Sarayli onayli aku ve sarj aleti kullanin.

Akunun Sarj Edilmesi

1- Aklleri sarj etmeden once akiilerin bagli
olduklarindan emin olun.
2- Aku yan kapaklarini acin. Yan kapaklar tum Asagidakilere Dikkat Edin ve Uyun:

sar] iIslemi boyunca acik kalmalidir.
Operator sadece bu kilavuzda belirtilen rutin

Bakim Gerektirmeyen Akuler bakim islemlerini gerceklestirecektir.

Programli bakim muayenelersi, uretici
spesifikasyonlarina uygun bicimde ve
sorumluluklar kilavuzunda siralanan
gerekliliklere uygun olarak yalnizca kalifiye
servis teknisyenleri tarafindan
gerceklestirilecektir.

1- Aku sarj aletini topraklanmis bir AC devresine
baglayin.

2- Aklu tamamen sarj oldugunda sarj cihazi akuntn
tam dolu oldugunu gosterir.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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Makasli Platform
Kullanim Kilavuzu

Malzemeler kanuni duzenlemelere uygun
sekilde bertaraf edilecektir.

Yalnizca Sarayli tarafindan onaylanmis
yedek parcalari kullanin.

Bakim Sembollerinin Aciklamalari

Talimatlarla anlatilmak istenenlerin acik bir sekilde
aciklanmasina yardimci olmak amaciyla bu
kilavuzda asagidaki semboller kullanilmistir. Bir
bakim prosedurunun baslangicinda bu
sembollerden biri veya daha fazlasi yer aliyorsa,
bunlar asagidaki anlami vermektedir.

Bu sembol, bu prosediiriin gerceklestirilmesi

icin aletlere gerek oldugunu gosterir.

Bu sembol, bu prosedurun gerceklestirilmesi
O icin yeni parcalara gerek oldugunu gosterir.

Makine Yuklendikten Sonra:

1- Makinenin kaymasini engellemek i¢in
tekerleklere takoz yerlestirin.

2- Zemin ve platform kumandalarinda bulunan
Kirmizi Acil Stop butonlarinin her ikisini de acik
(ON) konuma cekin.

3- Kumanda kolundaki siirtis/yonlendirme
fonksiyon etkinlestirme butonuna basin ve
basili tutun. Kumanda kolunu merkezden
uzaklastiracak sekilde ettirin ve frenleri
sifirlamak icin kumanda kolunu hemen serbest
birakin.

4- Zemin ve platform kumandalarinda bulunan
Kirmizi Acil Stop butonlarinin her ikisini de
kapali (OFF) konuma itin.

Programli Bakim

Uc ayda bir, yillik ve her iki yilda bir gerceklestirilen
bakim, bu makinenin servis kilavuzunda yer alan
prosedurlere uygun olarak bu makinede bakim
yapma konusunda yeterli egitimi almis ve kalifiye
bir kisi tarafindan yapilmaldir.

Uc aydan daha uzun bir siiredir hizmet disi kalmis
makineler, tekrar hizmete sokulmadan once ucg
aylik kontrol islemine tabi tutulmalidir.

Urtnleri guvenle kullanmak icin dikkatle okuyunuz.
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SR-800, SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400

Hidrolik Yagi Seviyesinin Kontrol Edilmesi

Hidrolik yaginin uygun seviyede tutulmasi makinenin
calistirilmasi icin sarttir. Hidrolik yagi seviyesinin uygun
olmamasi hidrolik yan kapaklara zarar verebilir. Gunluk
kontroller muayene eden kisinin, yag seviyesindeki
hidrolik sistem sorunlarina isaret edebilecek degisiklikleri
tespit etmesine yardimci olur.

1- Makinenin saglam, diiz bir zemin Gzerinde, engellerle
karsilasmayacak sekilde, platformun toplanmis
pozisyonda oldugundan emin olun.

2- Hidrolik yagi deposundaki yag seviyesini gozle
muayene edin.

Sonuc¢: Makinenin modeline gore lt. gostergesinden
kontrol edin.

3- Gerekirse yag ekleyin. Asiri doldurmayin.

Hidrolik Yagi Spesifikasyonlari
Hidrolik Yag: Tiirii SHELL TELLUS 46 Esdegeri

Akulerin Kontrol Edilmesi

Makineden yeterli performans elde edilmesi ve calistirma
guvenliginin saglanmasi icin akli durumunun iyi olmasi
sarttir. Yetersiz sivi duzeyi veya hasarli kablo ve
baglantilar yan kapaklarda hasara veya tehlikeli
durumlarin olusmasina neden olabilir.

Not: Bu prosediiriin tam kapali (sizdirmaz) veya bakim
gerektirmeyen akusu olan makinelerde uygulanmasi
gerekmez.

Elektrik carpmasi tehlikesi. Sicak veya akim
bulunan devrelerle temas, olime veya agir
yaralanmalara neden olabilir. Butun
yuzuklerinizi, saatlerinizi ve diger takilarinizi
cikartin.

Bedensel yaralanma tehlikesi. Akuler asit icerir.
Aku asidinin dokulmesine 1zin vermeyin ve aku
asidiyle temastan kacinin. Dokulen aku asidini
sodyum bikarbonat ve suyla notr hale getirin.

Not: Bu testi, akuleri tamamen sarj ettikten sonra
gerceklestirin.




Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu
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Makasli Platform
Kullanim Kilavuzu
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

BAKIM&ONARIM RAPOR BOLUMU

Model
Seri Numarast TARIH: o]
KONTROL LISTESI 1Yl DURUMDA KOTU/HASARLI TAMIR EDILDI NOT

Tum Parcalari Incele

Tum Cikartmalari Incele

Hasarll, Gevsek ve Kaybolmus
Parcalari Belirle

Yag Seviyesini Incele

Yag Sizintisini Kontrol Et

Islevsel Testler

Acil Durum Alcaltma Islevi

Tam Kaldirma ve
Tam Indirme Islevi

Test Frenleme Cihazi Islevi

Seyir Hizi Testi (Platform Agik)

Seyir Hizi Testi (Platform Kapali)

Egim Koruma Islevi

Cukur Korumasi Testi

Platform Tartim Sistemi

Yikseltilmis Limit Islevi

Platform Indirme Limiti

Pil Seviyesi ve Batarya

Genel Durum

INCELEMEYI YAPAN TEKNISYEN

FIRMA

UNVAN

IMZA
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

BAKIM&ONARIM RAPOR BOLUMU

Model
Seri Numarast TARIH: o]
KONTROL LISTESI 1Yl DURUMDA KOTU/HASARLI TAMIR EDILDI NOT

Tum Parcalari Incele

Tum Cikartmalari Incele

Hasarll, Gevsek ve Kaybolmus
Parcalari Belirle

Yag Seviyesini Incele

Yag Sizintisini Kontrol Et

Islevsel Testler

Acil Durum Alcaltma Islevi

Tam Kaldirma ve
Tam Indirme Islevi

Test Frenleme Cihazi Islevi

Seyir Hizi Testi (Platform Agik)

Seyir Hizi Testi (Platform Kapali)

Egim Koruma Islevi

Cukur Korumasi Testi

Platform Tartim Sistemi

Yikseltilmis Limit Islevi

Platform Indirme Limiti

Pil Seviyesi ve Batarya

Genel Durum

INCELEMEYI YAPAN TEKNISYEN

FIRMA

UNVAN

IMZA
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Makasli Platform SR-800 SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

BAKIM&ONARIM RAPOR BOLUMU

Model
Seri Numarast TARIH: o]
KONTROL LISTESI 1Yl DURUMDA KOTU/HASARLI TAMIR EDILDI NOT

Tum Parcalari Incele

Tum Cikartmalari Incele

Hasarll, Gevsek ve Kaybolmus
Parcalari Belirle

Yag Seviyesini Incele

Yag Sizintisini Kontrol Et

Islevsel Testler

Acil Durum Alcaltma Islevi

Tam Kaldirma ve
Tam Indirme Islevi

Test Frenleme Cihazi Islevi

Seyir Hizi Testi (Platform Agik)

Seyir Hizi Testi (Platform Kapali)

Egim Koruma Islevi

Cukur Korumasi Testi

Platform Tartim Sistemi

Yikseltilmis Limit Islevi

Platform Indirme Limiti

Pil Seviyesi ve Batarya

Genel Durum

INCELEMEYI YAPAN TEKNISYEN

FIRMA

UNVAN

IMZA
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Makasli Platform SR-800, SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400
Kullanim Kilavuzu

BAKIM&ONARIM RAPOR BOLUMU

Model
Seri Numarast TARIH: o]
KONTROL LISTESI 1Yl DURUMDA KOTU/HASARLI TAMIR EDILDI NOT

Tum Parcalari Incele

Tum Cikartmalari Incele

Hasarll, Gevsek ve Kaybolmus
Parcalari Belirle

Yag Seviyesini Incele

Yag Sizintisini Kontrol Et

Islevsel Testler

Acil Durum Alcaltma Islevi

Tam Kaldirma ve
Tam Indirme Islevi

Test Frenleme Cihazi Islevi

Seyir Hizi Testi (Platform Agik)

Seyir Hizi Testi (Platform Kapali)

Egim Koruma Islevi

Cukur Korumasi Testi

Platform Tartim Sistemi

Yikseltilmis Limit Islevi

Platform Indirme Limiti

Pil Seviyesi ve Batarya

Genel Durum

INCELEMEYI YAPAN TEKNISYEN

FIRMA

UNVAN

IMZA
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Makasli Platform SR-800, SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400

Kullanim Kilavuzu

NOTLAR
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Makasli Platform SR-800, SR-800S, SR-1000, SR-1000S, SR-1200, SR-1400

Kullanim Kilavuzu

NOTLAR
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